
 

 

Extraspec Sport SN/CF 10W/50 
                     Olej silnikowy  

 

CHARAKTERYSTYKA 

 
Extraspec Sport SN/CF 10W/50 jest olejem skomponowanym z pełni syntetycznych olejów 

bazowych. Unikalna kompozycja nowoczesnego pakietu dodatków uszlachetniających zapewnia 

doskonałe parametry oleju pracującego w silniku sportowym. Doskonale chroni silnik przed 

powstawaniem nagarów. Olej charakteryzuje silnym filmem olejowym, który chroni silnik pracujący 

w trudnych warunkach szczególnie przy wysokich obrotach. Olej zapewnia znakomitą stabilność 

termiczną  i odporność na utlenianie.  

Zalecany jest do stosowania w silnikach samochodów rajdowych benzynowych jak i Diesla. Unikalna 

formuła zapewnia doskonałą ochronę silnika w trudnych warunkach pracy oraz pozwala uzyskać 

ekstremalne osiągi przy wysokim poziomie ochrony. Olej zapewnia optymalną warstwę smarowania, 

nawet przy bardzo wysokich temperaturach. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 

 

Parametry 10W/50 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100
0
C, mm

2
/s 18,5 

Wskaźnik lepkości 165 

Temperatura płynięcia, 
0
C -38 

Temperatura zapłonu, 
0
C 230 

Liczba zasadowa, mg KOH/g 10,0 

Lepkość strukturalna CCS w temperaturze -25
o
C, mPa·s 5300 

Odparowalność wg Noack’a, % (m/m) 8,0 

Popiół siarczanowy, % 1,2 

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości 

rzeczywiste są umieszczane na orzeczeniach laboratoryjnych dołączonych do każdej partii produktu. 

 

NORMY I SPECYFIKACJE  

 
API: SN/SM/SL/CF, ACEA: A3/B3, A3/B4; MB 229.1/229.3; VW 500.00/502.00/505.00. 

 

PRZECHOWYWANIE  
 

Oleje Extraspec Sport SN/CF 10W/50  należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które 

chronią przed dostępem powietrza, wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Wszelkie opakowania  

z produktem powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych. W przypadku 

przechowywania beczek na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, 

należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu 

oznakowania. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też 

narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur. 


